Cast’ 1: Traktor a naves

Identlflkacla uchadzaca
Obchodné meno: il
Sidlo:
ICO:
Platca DPH:
Statutarny zastupca:
Pozadqvanézmnozstvo (v ks) :
Pozadovana techmcka speclflkacla
anmalnelmaxnmal Uvedenie spinenia
ne, resp. parametra- ANO/NIE, v
P.¢. Nazov parametra pozadované pripade uvedenej mernej
spinenie parametra| jednotky uviest’ presny
a merna jednotka tdaj
s 5 min. 3500 cm3 -
1 Zdvihovy objem v cm3 max. 3800 cm3
2  |VWkonv kW min. 70 kW
3 Emisna norma min. STAGE V ano
4 Nadrz na AdBlue v | min. 9|
5 Mechanickéa plne synchronizovana ano
prevodovka 20x20
6 Zmena smeru jazdy pod zatazenim EnE
bez pouzitia spojkového pedalu
7 Rychlost v km/hod. min. 40 km/hod.
8 Elektrohydraulicka spojka PTO ano
9 Otaéky zadného vyvodového hriadela A
s rozsahom min. 540/540ECO/1000
Zdvihacia kapacita TBZ pomocou .
18 vonkajsich pomocnych valcov v kg iin. 48907kg
11 |Externé mechanické ovladanie TBZ ano
12 |Vykon hydraulickkého &erpadla v I/min. min. 70 I/min.
13 |Pracovny tlak v Mpa min. 14 MPa
14 |Teleskopické stabilizatory ano
Vokajsie mechanicky oviadané :
15 hydrajulické okruhy ! s -okenudlny
16 |Zberna odkvapova nadoba ano
17 |Vaha drziaka predného zavazia v kg min. 50 kg
18 |Predné zavazie ano
19 [Akumulator Heavy Duty v Ah min. 100 Ah
20 Dvoj okruhové vzduchové brzdy
. ano
privesu




Klimatizovana kabina s kurenim a

21 [filtraciou nasavaného vzduchu, ano
vzduchom odpruzena sedacka
Strecha kabiny s priehlfadom pre pracu
22 . ano
s Selnym nakladatom
23 |Box na naradie ano
24  |Majak ano
o5 Celny naklada¢ komatibilny s 4o
traktorom
26 |Zdvih v oku vyloZnika v mm min. 3000 mm
27 |Nakladacia vy$ka v mm min. 3000 mm
28 |Vysypna vyska v mm ‘min. 2000 mm
29 |Zaklapaci uhol dole v stupfioch min. 40 stupiiov
30 |Nostnost v oku dole v kg min. 2000 kg

Nazov vyrobcu:

Typové oznadenie:

Minimalne/maximal

Uvedenie spinenia

ne, resp. parametra- ANO/NIE, v
P.c. Nazov parametra pozadované pripade uvedenej mernej
spinenie parametra| jednotky uviest' presny
a merna jednotka udaj

1 Objem zvozového privesu v m3 min. 7m3
2 Pohon pomocou PTO ano
3 Zber zeleného a organického odpadu ano

Dve vypraziiovacie zavitovky s
4 priemerom min. 450 mm so a

. . . ; , no

zbiehavymi skrutkovicami s vysokym

stupfiom oteruvzdornosti

Dno voza a spodné steny z
5 |oteruvzdornej ocele, ram z ano

vysokoodolnej ocele
6 Mechanicka odstavna noha ano
7 Kontrolny rebrik ano
8 Nezavisly hydraulicky systém ano
9 Lavostranné vyprazdnovanie s P

hydraulicky sklopnym dopravnikom
10 |Hydraulické dvihanie dopravnika ano
11 |Ovladanie cez bowdenové kable ano
12  |Dlzka hydraulickej ruky v mm min. 2300 mm
13 |Zdvih vidiel hydraulickej ruky v kg min. 150 kg
14  |Hydraulicka oporna noha pre ruku ano
15 |Objem skrine v m3 min. 7 m3

Naves musi byt kompatibilny s
16 |polozkou &. 1) (Kolesovy traktor s ano

¢elnym nakladagom)
17 Technicky preukaz na premavku po Ena

pozemnych komunikaciach
18 |Pracovny vykon v m3/hod. min.15 m3/hod.

Nazov vyrobcu:

Typové oznacenie:







