- navrhovana zona — Vojnany — Podhorany — Toporec — Podolinec

- navrhovana zéna — Slovenska Ves — VVyborna — Lendak — Tatranska Kotlina.
Hlavnym turistickym chodnikom je Magurska magistrala, ktora prebieha

hreberiom SpiSskej Magury (sedlo Prislop — Magurské sedlo — Ruzbachy kupele).

15. Odpadové hospodarstvo

Vyvoz tuhého komunalneho odpadu bude zabezpecovany obcou Slovenska Ves.
Doporucuje sa triedenie odpadu a jeho ekologické zhodnotenie.

Drevny material (odpad) pri vystavbe zrubovych stavieb sa vyuZije ako stavebny
material pre mensie hospodarske stavby, resp. drobnu architektdru. Ostatny material
sa zlikviduje bez negativneho vplyvu na zivotné prostredie. (Vykopova zemina sa
ulozi podfla pokynov Obecného uradu v Slovenskej Vsi.)

16. Zivotné prostredie

16.1 Cistota ovzdusia
- Navrhovana zéna lezi v oblasti, v ktorej nie je Ziadny stupen znedistenia
ovzdusia. V zone sa vylu€uje pouzivanie uhofného paliva.

16.2 Cistota vody

Potok Seifen, ktory preteka zo zapadnej strany navrhovanej zony je poskodeny
fudskou Cinnostou — meliorizacia, ¢iasto¢na strata brehovych porastov. K znedisteniu
vodx dochadza v doésledku pouzivania umelych hnojiv na pofnohospodarsky
vyuzivanej pode. Cistota toku sa nesleduje. Pri budovani navrhovanej zény ma
osobitny vyznam obnovenie, resp. doplnenie brehového porastu. Navrhujeme
vegetatné spevnenie po celej dizke koryta toku. Tieto opatrenia spolu s
vybudovanim COV a kanalizacia zvy$ia kvalitu potoka Seifen a obnovia jeho funkciu
hydrického koridoru.

16.3 Hluk

V su¢asnom obdobi je zakladna hlukova hladina na $tatnej ceste Il / 542 vo
vzdialenosti 7,5 m od komunikacie pri 3% spade 62,3 dB. Vo vyhladovom obdobi
roku 2015 bude hlukova hladina z tejto cesty vo vzdialenosti 7,5 m od komunikacie
pri 3% spade 64,06 dB.

Znizenie hladiny hluku medzi obytnymi objektami a komunikaciou bude
zabezpeCené obnovenim brehovej vegetacie potoka Seifen.



