RieSené funkcie v sidle:

obytna - prevazne plochy pre individualnu rodinn( zastavbu. resp. penziény
vybavenostna — plochy pre zakladnu a vy$$iu obciansku vybavenost (sluzby,
stravovanie, ubytovanie vo vazbe na Sport a rekreaciu)
rekreaéna funkcia- plochy pre rekrea¢no-rehabilitacnt a $portovt &innost
s vybavenostnou funkciou
humanitarna funkcia — rezervné plochy pre malokapacitné zariadenia typu chraneného
byvania pre starych, alebo telesne postihnutych ludi, regeneraéno-
rehabilitatné zariadenie

Limitujice faktory zastavby: ochranné pasmo 22kV VN vedenia, izofény $tatnej cesty
I.tr.¢. 542, trasy technickej infrastruktury, ochranné pasmo $tatnej cesty 11/542.

6.4. Funkéné ¢lenenie agroturistickej zény

Obytna funkcia:
V obytnej zéne je mozné pri dodrzani prislichajucich zakonov a predpisov popri byvani
lokalizovat ako doplnkovu funkciu ubytovanie v sukromi, nevyrobné sluzby a nezavadnu
remeselnicku vyrobu, pokial bude vyhovovat hygienickym poZiadavkam pre obytnu zénu.
Pri penziénoch a ubytovani v stikromi riesit zabezped&enie stavieb v stlade so véeobecnymi
technickymi poZiadavkami na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostiou
pohybu a orientacie v stlade s vyhlaskou &. 532/2002 Z.z.
Vybavenostna funkcia:
Zakladna vybavenost bude situovana v objektoch rodinnych domov a penziénov.
Rekreaéno-rehabilitaéna funkcia:
Doporuéeny druh vybavenosti: - ubytovanie do 200 ludi

- stravovanie do 200 ludi

- plochy ihrisk

- relaxaéno-rehabilitacné zariadenia

- pozi€ovne Sportovych potrieb

6.5. Architektonicka struktira objektov

Navrh predpokladd zastavbu (zemia zrubovymi domami so sedlovymi a valbovymi
strechami, spiSského typu, pokrytymi drevenymi $indfami. Tie bud( vyhotovené v piatich
zakladnych velkostiach, ako prizemné, pripadne podpivniéené s obytnym podkrovim.
ViyuzZivané budd k trvalému prechodnému a rekreaénému byvaniu, ako penziény, obytné
a obytno-hospodarske domy.

6.5.1. Regulativy architektonického tvarovania objektu

Zavazné:
* pbdorysné tvarovanie objektu (tvar: L, I, U, T, +)
* vyskoveé Clenenie objektu — jednopodlazna stavba s podkrovim
» stresSna krytina — drevené Sindle, resp. iny dreveny material

Smerné:
* podkrovie: zakladné tvary strechy — sedlova a valbova
= osvetlenie podkrovia: vikier
= moznost podpivnienia stavby



