Budu vybudované dve COV:

I. V prvej etape sa vybuduje kanalizadny systém a COV s kapacitou pre 23 rodinnych domov,
resp. penziénov, t.j.120 ekvivalentnych obyvatelov. 5

V druhej etape sa vybuduje druhy kanalizacny systém s COV - s kapacitou pre 400
obyvatelov.
Pri zachytnom parkovisku sa odvedie dazdova voda cez lapa¢ olejov. Dazdové vody musia
byt odsedimentované v dazdovych zdrziach.
Precistené odpadové vody budu vypustané do recipientu, ktorymi si potoky Seifen-
Vojfianka.

12. Zasobovanie elektrickou energiou

Cez uzemie po lavej strane cesty 11/542 Slovenska Ves-Sp.St.Ves prechadza VN 22kW.
Pri spracovani PD predmetnej stavby je potrebné respektovat ochranné pasmo VN vedenia
v zmysle zakona o energetike €.70/98 Z.z. /10m na kazdu stranu zvisle od krajného vodi¢a
s napojenim uvazovanej trafostanice na jestvujice VN vedenie.

V sulade s doporu¢enim Vychodoslovenskej energetiky a.s. navrhujeme nasledovny odber:

|.etapa budovania agroturistickej zony: 120 kW
Il.etapa: 360 kW
lll.etapa: 560 kW

V8etky navrhované trasy elektrického vedenia budu rieSené kablovym rozvodom uloZenym
v zemi.

Verejné osvetlenie bude jednotné a Usporné, musi harmonizovat s prostredim. S verejnym
osvetlenim sa pocita iba pri niektorych dominantnych objektoch — drevena kaplinka.

13. Vykurovanie, zasobovanie teplom

Vykurovanie objektov bude zabezpecené vykurovanim na pevné palivo s vyliéenim
uhofného paliva: kotol s Gstrednym kurenim a krby.

14. Cestna infrastruktuira

14.1. RieSené Uzemie je dopravne spristupnené statnou cestou 11/542 (os sever — juh).
V Spidskej Belej sa pripaja na Statnu cestu 1/67. Cestna dopravna os smerom na obec
Vojriany (vychod) umozriuje komunikaciou 3.triedy (I11/5415) napojit sa na $tatnu cestu 1/77
(smer Stara Luboviia).

V 8irSich vztahoch rieSené uzemie reSpektuje existujlcu trasu cesty 11/542, jej ochranné
pasma a Gzemnu rezervu pre obchvat obce Slovenska Ves i existujicu trasu cesty [11/5415.
Rovnako reSpektuje vyhladové Sirkové usporiadanie cesty 11/542 a cesty 111/5415 (v zmysle
STN 736110).

V navrhovanej agroturistickej zone sa dodrziava ochranné pasmo 25m od osi cesty. Nepoéita
sa so Ziadnou stavbou v tomto priestore.
14.2. Navrh dopravnej koncepcie

Pri budovani komunikaénej siete v agroturistickej zone sa vyuzije uz existujiica lesna

asfaltova cesta €.1948/3, ktora sa napaja na $tatnu cestu 11/542.
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